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Stof:
Til middeltunge stoffer
Maksimum tykkelse til denim-syning
Blød denim (12oz) x 12 lag, blød denim (14oz) x 9 lag, 
hård denim (12oz) x9 lag

Sømvalg: Lige søm (center)

Sømlængde: 0.4 cm
Syhastighed: Middelhastighed
Anbefalet nål: Denim-nål (Nr. 110/18)
Anbefalet tråd: Bomuld eller polyester nr. 30*
 *Trådens tykkelse varierer afhængigt 
   af producenten.
   Den medfølgende tråd har den maksimale 
   tykkelse, som der kan sys med på denne 
   symaskine (den er ækvivalent med nr. 30).

Spændingshjul overtråd: +3 - +5
 *Overtrådsspænding afhænger af 
   stoftypen og den anvendte tråd.
   Lav en testsyning.
 *Når trådspændingshjulet indstilles 
   til et højere tal, vil det være sværere 
   at dreje spændingshjulet.
   Ved at sænke presserfoden bliver det 
   lettere at dreje på hjulet.

Tip: Vælg en nål, der passer til tråden.
Før den tråd, du ønsker at bruge, igennem nåleøjet 
og hold begge ender af tråden for at slække tråden, 
så nålen glider langs den, som vist her. Hvis ikke 
nålen fanges, er nålen og tråden en god kombination.
Da en nål, der er for tyk til tråden, vil lave en søm af 
dårlig kvalitet, bør du vælge en nål med det lavest 
mulige nummer, der ikke fanger tråden. Hvis nålen 
ofte fanges af tråden eller ikke glider langs den, 
vil du få en søm af dårlig kvalitet. I dette tlfælde bør 
du vælge en nål med et andet nummer eller en anden type tråd.

Nålen

 Tråden

Hovedtræk Super Jeans XL


